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50 WASHES

517488 FR HI-VIS LATZHOSE, DOPPELLAGIG - PFAS FREI
PFAS-freie, inhärent flammhemmende HI-VIS Latzhose mit Futter. Vorderseite aus Cantex
Weld und Rückseite aus Cantex Stretch. Cantex Stretch verleiht der Hose Flexibilität, gibt
Ihnen Bewegungsfreiheit und bietet hohen Komfort, während Cantex Weld an der
Vorderseite einen besonders hohen Schutz gegen Schweißperlen und Spritzer flüssigen
Metalls bietet.

Verstellbare Hosenträger mit verdeckten Fixlock-Schnallen und Gummizug im Rücken.
Reißverschluss vorne. Brusttaschen, eine davon mit Patte. Innentasche. Bundweite verstellbar
und umlaufende Gürtelschlaufen in der Taille. Seitentaschen. Cargo-Tasche mit Patte,
Handytasche, Kugelschreiberhalter und verdecktem Schlüsselhalterring. Zollstocktasche mit
Patte und verstärktem Boden. Innenliegende, verstellbare Kniepolstertaschen. Zwei
Gesäßtaschen mit Patte. Kontrastnähte. Kurz- und Langgrößen sind lieferbar. On Demand
Artikel - bitte ca. 5 Tage zusätzlich einplanen.

Farbe: 94 gelb/marine

Größen: 44-64; 94-114; 24-30

Qualität: 884: Cantex Stretch - 48% Modacryl / 35% Baumwolle / 12% Polyamid / 3%

elastische Faser / 2% Antistatik, 365 g/m²

885: Cantex Weld - 50% Modacryl / 36% Baumwolle / 12% Polyamid / 2%

Antistatik, 365 g/m²

911: Tera TX Light - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2%

Antistatik, 160 g/m²


